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Глава 7.  «Предложения по строительству, реконструкции и техническому пере-
вооружению источников тепловой энергии» 

7.1 Описание условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуаль-
ного теплоснабжения, а также поквартирного отопления 

7.1.1 Определение условий организации централизованного теплоснабжения  

Теплопотребляющие установки и тепловые сети потребителей, в том числе застрой-
щиков, находящихся в границах определенной схемой теплоснабжения радиуса эффектив-
ного теплоснабжения источника, подключение к системе теплоснабжения осуществляется 
в порядке установленном законодательством о градостроительной деятельности для под-
ключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспе-
чения с учетом особенностей предусмотренных Федеральным законом РФ от 27.06.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Подключение к системам теплоснабжения осуществляется на основании договора 
на подключение к системе теплоснабжения, который является публичным для единой теп-
лоснабжающей организации.  

При наличии технической возможности подключения к системе теплоснабжения и 
при наличии свободной мощности в соответствующей точке подключения отказ потреби-
телю, в том числе застройщику, в заключении договора на подключение объекта капиталь-
ного строительства, находящегося в пределах действия эффективного радиуса теплоснаб-
жения, не допускается.  

Техническая возможность подключения существует:  

 при наличии  резерва пропускной  способности  тепловых сетей, обеспечивающего 
передачу необходимого объема тепловой энергии, теплоносителя;  

 при наличии резерва тепловой мощности источников тепловой энергии.  

В случае отсутствия технической возможности подключения к системе теплоснаб-
жения подключаемого объекта вследствие отсутствия свободной мощности в соответству-
ющей точке подключения на момент обращения заявителя, но при наличии в утвержденной 
в установленном порядке инвестиционной программе теплоснабжающей организации или 
теплосетевой организации мероприятий по развитию системы теплоснабжения и снятию 
технических ограничений, позволяющих обеспечить техническую возможность подключе-
ния объекта  к системе теплоснабжения, отказ в заключении договора о подключении не 
допускается.  

В случае если на момент обращения заявителя отсутствует техническая возможность 
подключения объекта к системе теплоснабжения в соответствующей точке подключения, и 
при этом в утвержденной в установленном порядке инвестиционной программе теплоснаб-
жающей организации или теплосетевой организации отсутствуют мероприятия по разви-
тию системы теплоснабжения и снятию технических ограничений, позволяющих обеспе-
чить техническую возможность подключения объекта к системе теплоснабжения, тепло-
снабжающая  организация или теплосетевая организация в течение 30 дней обязана обра-
титься в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию гос-
ударственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, 
утвердивший схему теплоснабжения, с предложением о включении в нее мероприятий по 
обеспечению технической возможности подключения к системе теплоснабжения подклю-
чаемого объекта с приложением заявки на подключение.  
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Федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию госу-
дарственной политики в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, 
утвердивший схему теплоснабжения, в сроки, в порядке и на основании критериев, которые 
установлены требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 
утвержденными Правительством Российской Федерации, принимает решение о внесении 
изменений в схему теплоснабжения или об отказе во внесении в нее таких изменений.  

В случае если теплоснабжающая или теплосетевая организация не направит в уста-
новленный срок и (или) представит с нарушением установленного порядка в федеральный 
орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики 
в сфере теплоснабжения, или орган местного самоуправления, утвердивший схему тепло-
снабжения, предложения о включении в нее соответствующих мероприятий, заявитель 
вправе потребовать возмещение убытков, причиненных данным нарушением, и (или) обра-
титься в федеральный антимонопольный орган с требованием о выдаче в отношении ука-
занной организации предписания о прекращении нарушения правил недискриминацион-
ного доступа к товарам.  

В случае внесения изменений в схему теплоснабжения теплоснабжающая организа-
ция или теплосетевая организация в течение 30 дней с даты внесения изменений обращается 
в орган регулирования для внесения изменений в инвестиционную программу и в течение 
30 дней с даты внесения изменений в инвестиционную программу направляет заявителю 
проект договора о подключении.  

В случае отказа федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения, или органа местного са-
моуправления, утвердившего схему теплоснабжения, во внесении изменений в схему теп-
лоснабжения указанные органы обязаны обосновать отказ и предоставить заявителю ин-
формацию об иных возможностях теплоснабжения подключаемого объекта.  

Подключение новых и реконструируемых потребителей к системам централизован-
ного теплоснабжения осуществляется только по закрытым схемам.  

При определении в городе ЕТО, определяющей в границах своей деятельности тех-
ническую политику и соблюдение законов в части эффективного теплоснабжения, условия 
организации централизованного и децентрализованного теплоснабжения формируются 
указанной организацией с учетом действующей схемы и нормативов.  

7.1.2 Определение условий индивидуального теплоснабжения  

Согласно СП 60.133330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-
духа», индивидуальная система теплоснабжения - система теплоснабжения одноквартир-
ных и блокированных жилых домов, складских, производственных помещений и помеще-
ний общественного назначения сельских и городских поселений с расчетной тепловой 
нагрузкой не более 360 кВт.  

В соответствии с пунктами СП 60.133330.2012:  

 п.6.6.1 Систему индивидуального теплоснабжения допускается предусматривать в 
жилых, общественных и производственных зданиях высотой до трех этажей вклю-
чительно.  

 п.6.6.2 Для индивидуального теплоснабжения зданий следует применять теплогене-
раторы (автоматизированные котлы в соответствии с 6.5.2 и оборудованные автома-
тикой безопасности согласно 12.23) полной заводской готовности на газообразном, 
жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт, с парамет-
рами теплоносителя (температура, давление) не более 95 °С и 0,6 МПа соответ-
ственно.  
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 п.6.6.3 Теплогенераторы на газообразном топливе теплопроизводительностью до 50 
кВт следует устанавливать в соответствии с 6.5.3. Теплогенераторы на газообразном, 
жидком и твердом топливе общей теплопроизводительностью до 360 кВт следует 
размещать в отдельном помещении (теплогенераторной) на любом надземном 
этаже, а также в цокольном и подвальном этажах отапливаемого здания.  

Для индивидуальных нужд теплоснабжения применяются в основном: электроотоп-
ление (бойлерная система) и печное отопление (уголь, дрова) и комбинированное отопле-
ние.  

В соответствии с Методическими рекомендациями по разработке схем теплоснабже-
ния (утв. приказом Министерства энергетики РФ и Министерства регионального развития 
РФ от 29 декабря 2012 г. № 565/667) п.93. Предложения по организации индивидуального, 
в том числе поквартирного теплоснабжения в блокированных жилых зданиях, рекоменду-
ется разрабатывать только в зонах застройки поселения малоэтажными жилыми зданиями 
и плотностью тепловой нагрузки меньше 0,01 Гкал/ч.  

Данное определение обосновано тем, что при плотности теплоснабжения менее 0,01 
Гкал/ч, соотношение потерь тепловой энергии в централизованных системах теплоснабже-
ния становится несоразмерным отпуску тепловой энергии в сеть, это приводит к тому, что 
нецелесообразно рассматривать централизованное теплоснабжение в зонах неплотной ма-
лоэтажной застройки. В этих районах необходимо проектировать системы децентрализо-
ванного теплоснабжения от индивидуальных домовых или поквартирных источников теп-
лоснабжения.  

Выбор между общедомовым или поквартирным источником теплоты в зданиях дол-
жен определяться заданием на проектирование и на основании технико-экономического 
обоснования исходя из условия обеспечения качества, надежности и экономичности тепло-
снабжения.  

Согласно п. 12.27 СП 42.13330.2016 «Градостроительная планировка городских и 
сельских поселений» теплоснабжение поселений следует предусматривать в соответствии 
с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и 
децентрализованных источников теплоснабжения, в районах многоквартирной жилой за-
стройки малой этажности, а также одно- двухквартирной жилой застройки с приусадеб-
ными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусмат-
ривать от котельных на группу жилых и общественных зданий или от индивидуальных ис-
точников тепла при соблюдении технических регламентов, экологических, санитарно-гиги-
енических, а также противопожарных требований.  

7.1.3 Определение условий поквартирного отопления  

Согласно СП 60.133330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воз-
духа», поквартирное теплоснабжение - обеспечение теплом систем отопления, вентиляции 
и горячего водоснабжения квартиры в жилом многоквартирном здании. Система состоит из 
индивидуального источника теплоты - теплогенератора, трубопроводов горячего водоснаб-
жения с водоразборной арматурой, трубопроводов отопления с отопительными приборами 
и теплообменников систем вентиляции.  

В соответствии с пунктами СП 60.133330.2012:  

 п. 6.5.1 Системы поквартирного теплоснабжения применяются для отопления, вен-
тиляции и горячего водоснабжения квартир в многоквартирных жилых зданиях вы-
сотой до 28 м, а также в помещениях общественного назначения, встроенных в эти 
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здания. Для жилых зданий высотой более 28 м применение поквартирного тепло-
снабжения допускается по заданию на проектирование и в соответствии со статьей 
6 п.8.  

 п. 6.5.2 В качестве источника теплоты для систем поквартирного теплоснабжения 
следует применять индивидуальные теплогенераторы (автоматизированные котлы, 
оборудованные автоматикой безопасности согласно 12.23) полной заводской готов-
ности на газообразном топливе, с параметрами теплоносителя (температура, давле-
ние) не более 95°С и 0,3 МПа соответственно.  

Выбор основного и резервного топлива для источника теплоты зданий должен опре-
деляться техническим заданием на проектировании исходя из условий доступности топ-
лива, обеспечения доставки в зимний и летний период, экономичности работы источника.  

7.2 Описание текущей ситуации, связанной с ранее принятыми в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об электроэнергетике решениями об 
отнесении генерирующих объектов к генерирующим объектам, мощность ко-
торых поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей 

В соответствии с действующими распоряжениями Правительства Российской Феде-
рации, источники тепловой энергии, мощность которых поставляется в вынужденном ре-
жиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, на территории город-
ского округа Евпатория отсутствуют. 

7.3 Анализ надежности и качества теплоснабжения для случаев отнесения генери-
рующего объекта к объектам, вывод которых из эксплуатации может привести 
к нарушению надежности теплоснабжения (при отнесении такого генерирую-
щего объекта к объектам, электрическая мощность которых поставляется в 
вынужденном режиме в целях обеспечения надежного теплоснабжения потре-
бителей, в соответствующем году долгосрочного конкурентного отбора мощно-
сти на оптовом рынке электрической энергии (мощности) на соответствующий 
период) 

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на тер-
ритории городского округа Евпатория отсутствуют. 

7.4 Обоснование предлагаемых для строительства источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, для обеспечения перспективных тепловых нагрузок 

Строительство новых источников тепловой энергии с комбинированной выработкой 
тепловой и электрической энергии для обеспечения тепловых нагрузок не предусмотрено.  

7.5 Обоснование предлагаемых для реконструкции и (или) модернизации действу-
ющих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбиниро-
ванной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения пер-
спективных приростов тепловых нагрузок 

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на тер-
ритории городского округа Евпатория отсутствуют. Обоснование предлагаемых для рекон-
струкции и (или) модернизации действующих источников тепловой энергии (котельных) 
для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок приведены ниже. 
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7.5.1 Котельная г. Евпатория ул. Фрунзе, 83а 

Котельная обеспечивает тепловой энергией на отопление и ГВС административные 
и жилые здания. На котельной установлены водогрейные котлы ДКВР-2,5-13 и КСВ-2,0 
суммарной тепловой мощностью – 9,740 Гкал/ч.  

На котельной выявлен дефицит тепловой мощности в размере 1,116 Гкал/ч. 

Схемой теплоснабжения предполагается техническое перевооружение котельной с 
заменой основного оборудования. Существующий и перспективный состав оборудования 
представлен в таблице 7.1.  

Таблица 7.1 Состав оборудования котельной ул. Фрунзе, 83а 
Существующее положение Перспективное положение на расчетный срок 

№ Марка 
Год 

ввода 
Производитель-

ность, Гкал/ч 
Марка Год ввода 

Производитель-
ность, Гкал/ч  

Водогрейные котлы 
1 ДКВР-2,5-13 1969 2,100 КВ-ГМ-5,2-110  4,5 
2 ДКВР-2,5-13  1996 2,100 КВ-ГМ-5,2-110  4,5 
3 ДКВР-2,5-13 1997 2,100 КВ-ГМ-5,2-110  4,5 
4 КСВ-2,0  2012 1,720    
5 КСВ-2,0 2012 1,720    

Установленная тепловая 
мощность источника, Гкал/ч 

9,740  13,500 

7.5.2 Котельная г. Евпатория ул. Пушкина, 22 

Котельная обеспечивает тепловой энергией на отопление и ГВС административные 
и жилые здания. На котельной установлены водогрейные котлы КСВ суммарной тепловой 
мощностью – 1,720 Гкал/ч. На котельной предполагается подключение перспективных по-
требителей, в связи с чем в перспективе возможно возникновение дефицита тепловой мощ-
ности. Схемой теплоснабжения предлагается провести мероприятия по увеличению уста-
новленной мощности котельной. 

Существующий и перспективный состав оборудования представлен в таблице 7.2. 

Таблица 7.2 Состав оборудования котельной ул. Пушкина, 22 
Существующее положение Перспективное положение на расчетный срок 

№ Марка 
Год 

ввода 
Производитель-

ность, Гкал/ч 
Марка Год ввода 

Производитель-
ность, Гкал/ч 

Водогрейные котлы 
1 КСВ-1,ВК-22 2000 0,860 КВ-ГМ-2,3-110  2,000 
2 КСВ-1,ВК-22 2000 0,860 КВ-ГМ-2,3-110  2,000 

Установленная тепловая 
мощность источника, Гкал/ч 

1,720  4,000 

7.6 Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой 
энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжа-
ющей организации в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих 
и перспективных тепловых нагрузок 

Мероприятий по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, 
функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии, с выработкой электроэнергии на собственные нужды теплоснабжающей организации 
в отношении источника тепловой энергии, на базе существующих и перспективных тепло-
вых нагрузок, не предусмотрено. 
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7.7 Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных с увеличением зоны 
их действия путем включения в нее зон действия существующих источников 
тепловой энергии 

Мероприятий по реконструкции котельных с увеличением зоны их действия путем 
включения в них зон действия существующих источников тепловой энергии не предусмот-
рено. 

7.8 Обоснование предлагаемых для перевода в пиковый режим работы котельных 
по отношению к источникам тепловой энергии, функционирующим в режиме 
комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на тер-
ритории городского округа Евпатория отсутствуют. 

7.9 Обоснование предложений по расширению зон действия действующих источ-
ников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной вы-
работки электрической и тепловой энергии 

Источники комбинированной выработки электрической и тепловой энергии на тер-
ритории городского округа Евпатория отсутствуют. 

7.10 Обоснование предлагаемых для вывода в резерв и (или) вывода из экс-
плуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники 
тепловой энергии 

Мероприятия по выводу в резерв или выводу источников тепловой энергии из экс-
плуатации не предусмотрены. 

7.11 Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах за-
стройки поселения, городского округа, города федерального значения мало-
этажными жилыми зданиями 

На территории городского округа Евпатория имеются зоны застройки малоэтаж-
ными зданиями с низкой плотностью тепловой нагрузки.  

Основными факторами, определяющими целесообразность применения тех или 
иных систем теплоснабжения, являются:  

1) Плотность населения и застройки конкретного населенного пункта и площадь его 
селитебной застройки.  

2) В населенных пунктах плотностью населения от 0,8 до 0,16 тыс./м2, что соответ-
ствует 1–3 этажной застройке экономически целесообразно применение индивиду-
ального теплоснабжения, но необходимо определять индивидуально на основании 
ТЭО.  

3) Удаленность населенных пунктов от централизованных источников теплоснабже-
ния и радиуса эффективного теплоснабжения.  

4) При больших плотностях населения, начиная с этажности застройки 3 и выше, эко-
номически целесообразно применение систем централизованного теплоснабжения.  

5) В случае расположения населенного пункта с малоэтажной и индивидуальной за-
стройкой в зоне действия эффективного радиуса теплоснабжения необходимо про-
водить сравнительный анализ технико-экономических показателей по выбору типа 
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теплоснабжения, исходя из условий соблюдения качественного и надежного тепло-
снабжения потребителей, экономической целесообразности. Преимущества приме-
нения индивидуальных источников теплоснабжения:  

 Возможность проведения поквартирного учета расхода тепловой энергии по показа-
ниям приборов учета.  

 Лучшая адаптация системы теплоснабжения к условиям теплопотребления конкрет-
ного обслуживаемого объекта, высокая регулируемость и автоматизация в соответ-
ствии с потребностями потребителя.  

 Существенное снижение потребления энергоресурсов в силу прямой заинтересован-
ности потребителя в рациональном использовании топлива.  

 «Индивидуализация» систем отопления в многоквартирных домах сопровождается 
радикальным сокращением количества стояков, повышения качества теплоснабже-
ния и сокращением объемов теплоносителя.  

 Отсутствие внешних распределительных систем, вследствие исключения потерь 
тепловой энергии при транспорте тепловой энергии.  

 Снижение капиталовложений при строительстве ввиду отсутствия строительства 
тепловых сетей.  

 Возможность реконструкции старых объектов в городских районах старой и плот-
ной застройки при отсутствии свободных мощностей.  

 Удобство технического обслуживания сервисными службами.  

Недостатки применения индивидуальных источников теплоснабжения:  

1) Эксплуатация источника теплоты и всего вспомогательного оборудования, квартир-
ной системы теплоснабжения требует привлечения специализированной организа-
ции.  

2) Повышенная опасность использования отдельных видов систем отопления: пожаро-
взрывоопасность (газ, печное отопление, электроэнергия).  

3) Необходимость сооружения систем дымоудаления (газ, печное отопление).  
4) Необходимость самостоятельно заниматься организацией доставки, безопасностью 

хранения топлива.  
5) Необходимость самостоятельного проведение капитального ремонта системы теп-

лоснабжения.  

Окончательное решение о выборе метода индивидуального или централизованного 
теплоснабжения необходимо принимать на основании технико-экономического обоснова-
ния и сопоставления совокупных затрат на реализацию мероприятий по подключению и 
ежегодных затрат на нужды теплоснабжения.  

7.12 Обоснование перспективных балансов производства и потребления теп-
ловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединен-
ной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения поселения, город-
ского округа, города федерального значения 

Балансы тепловой мощности для котельных ГУП РК «КТКЭ» представлены в таб-
лице 7.3, котельной ИП Рясенец – в таблице 7.4, котельной ООО «ТТК» – в таблице 7.5.  
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Таблица 7.3 Балансы тепловой мощности котельных ГУП РК «КТКЭ» в зоне деятельности ЕТО №1, Гкал/ч 
№ 
п/п 

Наименование показателя 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

1 г. Евпатория, ул. Интернациональная, 135а         
 Установленная тепловая мощность 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 51,000 
 Располагаемая тепловая мощность 49,310 49,310 49,310 49,310 49,310 49,310 49,310 49,310 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 0,135 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 23,899 23,899 23,899 23,899 23,899 23,899 23,899 23,899 
 отопление 22,174 22,174 22,174 22,174 22,174 22,174 22,174 22,174 
 горячее водоснабжение 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 23,899 23,899 23,899 23,899 23,899 23,899 23,899 23,899 
 отопление 22,174 22,174 22,174 22,174 22,174 22,174 22,174 22,174 
 горячее водоснабжение 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 1,725 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 23,828 23,828 23,828 23,828 23,828 23,828 23,828 23,828 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 23,828 23,828 23,828 23,828 23,828 23,828 23,828 23,828 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

32,175 32,175 32,175 32,175 32,175 32,175 32,175 32,175 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

30,728 30,728 30,728 30,728 30,728 30,728 30,728 30,728 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 68,44 68,44 68,44 68,44 68,44 68,44 68,44 68,44 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 0,35 

2 г. Евпатория, ул. Фрунзе, 35а         
 Установленная тепловая мощность 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 16,800 
 Располагаемая тепловая мощность 13,041 13,041 13,041 13,041 13,041 13,041 13,041 13,041 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 0,074 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 1,570 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 11,296 11,296 11,296 11,296 11,296 11,296 11,296 11,296 
 отопление 10,580 10,580 10,580 10,580 10,580 10,580 10,580 10,580 
 горячее водоснабжение 0,716 0,716 0,716 0,716 0,716 0,716 0,716 0,716 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 11,296 11,296 11,296 11,296 11,296 11,296 11,296 11,296 
 отопление 10,580 10,580 10,580 10,580 10,580 10,580 10,580 10,580 
 горячее водоснабжение 0,716 0,716 0,716 0,716 0,716 0,716 0,716 0,716 
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 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 0,101 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

7,367 7,367 7,367 7,367 7,367 7,367 7,367 7,367 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 5,797 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 38,06 38,06 38,06 38,06 38,06 38,06 38,06 38,06 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

3 г. Евпатория, ул. Фрунзе, 83а         
 Установленная тепловая мощность 9,740 9,740 9,740 9,740 13,500 13,500 13,500 13,500 
 Располагаемая тепловая мощность 8,320 8,320 8,320 8,320 13,500 13,500 13,500 13,500 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 8,127 8,127 8,127 8,127 8,127 8,127 8,127 8,127 
 отопление 7,777 7,777 7,777 7,777 7,777 7,777 7,777 7,777 
 горячее водоснабжение 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 8,127 8,127 8,127 8,127 8,127 8,127 8,127 8,127 
 отопление 7,777 7,777 7,777 7,777 7,777 7,777 7,777 7,777 
 горячее водоснабжение 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 0,350 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) -1,116 -1,116 -1,116 -1,116 4,064 4,064 4,064 4,064 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) -1,116 -1,116 -1,116 -1,116 4,064 4,064 4,064 4,064 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

6,171 6,171 6,171 6,171 11,351 8,951 8,951 8,951 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

4,911 4,911 4,911 4,911 10,091 7,691 7,691 7,691 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 31,76 31,76 31,76 31,76 31,76 31,76 31,76 31,76 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 

4 г. Евпатория, ул. Крупской, 48а         
 Установленная тепловая мощность 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
 Располагаемая тепловая мощность 27,480 27,480 27,480 27,480 27,480 27,480 27,480 27,480 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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 Потери в тепловых сетях в горячей воде 1,953 1,953 1,953 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 12,643 12,643 12,643 13,143 13,143 13,143 13,143 13,143 
 отопление 11,640 11,640 11,640 12,140 12,140 12,140 12,140 12,140 
 горячее водоснабжение 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 12,643 12,643 12,643 13,143 13,143 13,143 13,143 13,143 
 отопление 11,640 11,640 11,640 12,140 12,140 12,140 12,140 12,140 
 горячее водоснабжение 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 1,003 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 12,797 12,797 12,797 12,262 12,262 12,262 12,262 12,262 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 12,797 12,797 12,797 12,262 12,262 12,262 12,262 12,262 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

18,394 18,394 18,394 18,394 18,394 18,394 18,394 18,394 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

16,441 16,441 16,441 16,406 16,406 16,406 16,406 16,406 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 33,84 33,84 33,84 33,84 33,84 33,84 33,84 33,84 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,37 0,37 0,37 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 

5 г. Евпатория, ул. Тимирязева, 8         
 Установленная тепловая мощность 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 13,500 
 Располагаемая тепловая мощность 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 12,300 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,814 0,814 0,814 0,814 0,814 0,814 0,814 0,814 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 4,516 4,516 4,516 4,516 4,516 4,516 4,516 4,516 
 отопление 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 
 горячее водоснабжение 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 4,516 4,516 4,516 4,516 4,516 4,516 4,516 4,516 
 отопление 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 4,126 
 горячее водоснабжение 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 0,389 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 6,946 6,946 6,946 6,946 6,946 6,946 6,946 6,946 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 6,946 6,946 6,946 6,946 6,946 6,946 6,946 6,946 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

7,776 7,776 7,776 7,776 7,776 7,776 7,776 7,776 
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 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

6,962 6,962 6,962 6,962 6,962 6,962 6,962 6,962 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 13,63 13,63 13,63 13,63 13,63 13,63 13,63 13,63 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

6 г. Евпатория, ул. Чапаева, 119         
 Установленная тепловая мощность 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 
 Располагаемая тепловая мощность 52,800 52,800 52,800 52,800 52,800 52,800 52,800 52,800 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 0,165 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 3,009 3,104 3,104 3,141 3,157 3,157 3,157 3,157 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 29,866 31,227 31,227 31,760 31,982 31,982 31,982 31,982 
 отопление 26,293 27,654 27,654 27,971 28,193 28,193 28,193 28,193 
 горячее водоснабжение 3,573 3,573 3,573 3,790 3,790 3,790 3,790 3,790 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 29,866 31,227 31,227 31,760 31,982 31,982 31,982 31,982 
 отопление 26,293 27,654 27,654 27,971 28,193 28,193 28,193 28,193 
 горячее водоснабжение 3,573 3,573 3,573 3,790 3,790 3,790 3,790 3,790 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 19,760 18,304 18,304 17,733 17,496 17,496 17,496 17,496 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 19,760 18,304 18,304 17,733 17,496 17,496 17,496 17,496 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

17,635 17,635 17,635 17,635 17,635 17,635 17,635 17,635 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

14,626 14,531 14,531 14,494 14,478 14,478 14,478 14,478 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 73,99 73,99 73,99 73,99 73,99 73,99 73,99 73,99 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,40 0,42 0,42 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 

7 п.г.т. Заозерное, Аллея Дружбы, 91         
 Установленная тепловая мощность 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 
 Располагаемая тепловая мощность 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 
 отопление 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 
 отопление 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 0,274 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,517 0,517 0,517 0,517 0,517 0,517 0,517 0,517 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,517 0,517 0,517 0,517 0,517 0,517 0,517 0,517 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 0,361 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 1,16 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

8 г. Евпатория, ул. Симферопольская, 98         
 Установленная тепловая мощность 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 10,400 
 Располагаемая тепловая мощность 8,610 8,610 8,610 8,610 8,610 8,610 8,610 8,610 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 0,028 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 1,522 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 3,011 3,011 3,011 3,011 3,011 3,011 3,011 3,011 
 отопление 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 
 горячее водоснабжение 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 3,011 3,011 3,011 3,011 3,011 3,011 3,011 3,011 
 отопление 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 2,792 
 горячее водоснабжение 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 0,219 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 4,049 4,049 4,049 4,049 4,049 4,049 4,049 4,049 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 4,049 4,049 4,049 4,049 4,049 4,049 4,049 4,049 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 3,382 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 1,860 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 16,58 16,58 16,58 16,58 16,58 16,58 16,58 16,58 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 0,18 

9 г. Евпатория, Исмаил-Бей, 51-й Армии, 36         
 Установленная тепловая мощность 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 0,860 
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 Располагаемая тепловая мощность 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 
 отопление 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 
 отопление 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 0,061 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,739 0,739 0,739 0,739 0,739 0,739 0,739 0,739 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,739 0,739 0,739 0,739 0,739 0,739 0,739 0,739 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 0,584 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 

10 п.г.т. Мирный, ул. Сырникова, 31а         
 Установленная тепловая мощность 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
 Располагаемая тепловая мощность 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 18,200 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 0,047 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 1,524 1,524 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 1,543 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 7,681 7,681 7,959 7,959 7,959 7,959 7,959 7,959 
 отопление 7,304 7,304 7,582 7,582 7,582 7,582 7,582 7,582 
 горячее водоснабжение 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 7,681 7,681 7,959 7,959 7,959 7,959 7,959 7,959 
 отопление 7,304 7,304 7,582 7,582 7,582 7,582 7,582 7,582 
 горячее водоснабжение 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 0,377 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 8,949 8,949 8,651 8,651 8,651 8,651 8,651 8,651 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 8,949 8,949 8,651 8,651 8,651 8,651 8,651 8,651 
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 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

8,153 8,153 8,153 8,153 8,153 8,153 8,153 8,153 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

6,629 6,629 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 6,610 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 33,49 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

11 п.г.т. Новоозерное, ул. Курортная, 1         
 Установленная тепловая мощность 42,150 42,150 42,150 42,150 42,150 42,150 42,150 42,150 
 Располагаемая тепловая мощность 37,040 37,040 37,040 37,040 37,040 37,040 37,040 37,040 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 0,122 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 2,253 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 8,321 8,321 8,321 8,321 8,321 8,321 8,321 8,321 
 отопление 8,309 8,309 8,309 8,309 8,309 8,309 8,309 8,309 
 горячее водоснабжение 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 8,321 8,321 8,321 8,321 8,321 8,321 8,321 8,321 
 отопление 8,309 8,309 8,309 8,309 8,309 8,309 8,309 8,309 
 горячее водоснабжение 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 26,345 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

20,058 20,058 20,058 20,058 20,058 20,058 20,058 20,058 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

17,805 17,805 17,805 17,805 17,805 17,805 17,805 17,805 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 38,80 38,80 38,80 38,80 38,80 38,80 38,80 38,80 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

12 г. Евпатория, ул. Линейная, 5         
 Установленная тепловая мощность 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 5,600 
 Располагаемая тепловая мощность 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 0,022 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 0,480 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 3,067 3,067 3,067 3,067 3,067 3,067 3,067 3,067 
 отопление 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 
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 горячее водоснабжение 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 3,067 3,067 3,067 3,067 3,067 3,067 3,067 3,067 
 отопление 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 2,923 
 горячее водоснабжение 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 0,144 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 0,431 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

3,278 3,278 3,278 3,278 3,278 3,278 3,278 3,278 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

2,798 2,798 2,798 2,798 2,798 2,798 2,798 2,798 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 13,32 13,32 13,32 13,32 13,32 13,32 13,32 13,32 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 

13 г. Евпатория, ул. Фрунзе, 14         
 Установленная тепловая мощность 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 
 Располагаемая тепловая мощность 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 0,024 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 
 отопление 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 
 отопление 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 0,417 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 0,393 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 1,49 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 
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14 г. Евпатория, ул. Фрунзе, 21         
 Установленная тепловая мощность 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 1,260 
 Располагаемая тепловая мощность 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 1,200 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 
 отопление 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 
 отопление 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 1,039 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 0,142 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 0,562 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 0,551 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 1,07 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 0,97 

15 г. Евпатория, ул. Интернациональная, 44         
 Установленная тепловая мощность 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 
 Располагаемая тепловая мощность 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 0,042 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 0,086 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 
 отопление 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 
 горячее водоснабжение 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 0,323 
 отопление 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 0,246 
 горячее водоснабжение 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 0,077 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 0,578 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 0,288 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 2,53 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

16 г. Евпатория, ул. Интернациональная, 94         
 Установленная тепловая мощность 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 0,740 
 Располагаемая тепловая мощность 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 
 отопление 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 
 отопление 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

-0,061 -0,061 -0,061 -0,061 -0,061 -0,061 -0,061 -0,061 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

-0,065 -0,065 -0,065 -0,065 -0,065 -0,065 -0,065 -0,065 

 Зона действия источника тепловой мощности, га - - - - - - - - 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га - - - - - - - - 

17 г. Евпатория, ул. Революции, 60         
 Установленная тепловая мощность 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 
 Располагаемая тепловая мощность 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 
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 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,558 0,558 0,558 0,558 0,558 0,558 0,558 0,558 
 отопление 0,526 0,526 0,526 0,526 0,526 0,526 0,526 0,526 
 горячее водоснабжение 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,558 0,558 0,558 0,558 0,558 0,558 0,558 0,558 
 отопление 0,526 0,526 0,526 0,526 0,526 0,526 0,526 0,526 
 горячее водоснабжение 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 0,032 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 0,432 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

0,418 0,418 0,418 0,418 0,418 0,418 0,418 0,418 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 0,409 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 2,08 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

18 г. Евпатория, ул. Революции, 61         
 Установленная тепловая мощность 2,428 2,428 2,428 2,428 2,428 2,428 2,428 2,428 
 Располагаемая тепловая мощность 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 2,240 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 0,011 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 
 отопление 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 
 отопление 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 1,340 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 0,700 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 1,622 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 1,433 
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 Зона действия источника тепловой мощности, га 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 7,80 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 

19 г. Евпатория, ул. Ульянова, 37         
 Установленная тепловая мощность 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 
 Располагаемая тепловая мощность 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 1,020 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 0,067 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 
 отопление 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 
 отопление 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 0,305 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 0,437 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 0,370 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 2,37 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 

20 г. Евпатория, ул. Л. Толстого, 75         
 Установленная тепловая мощность 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 
 Располагаемая тепловая мощность 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 1,290 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 0,091 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 
 отопление 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 
 отопление 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 0,504 
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 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 0,690 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

0,586 0,586 0,586 0,586 0,586 0,586 0,586 0,586 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

0,495 0,495 0,495 0,495 0,495 0,495 0,495 0,495 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 3,40 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 

21 г. Евпатория, ул. Ленина, 50         
 Установленная тепловая мощность 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 1,160 
 Располагаемая тепловая мощность 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 отопление 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 отопление 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

0,452 0,452 0,452 0,452 0,452 0,452 0,452 0,452 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

0,452 0,452 0,452 0,452 0,452 0,452 0,452 0,452 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 2,19 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 г. Евпатория, ул. Пушкина, 22         
 Установленная тепловая мощность 1,720 1,720 1,720 1,720 4,000 4,000 4,000 4,000 
 Располагаемая тепловая мощность 1,588 1,588 1,588 1,588 4,000 4,000 4,000 4,000 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 0,006 
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 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,413 0,413 0,413 0,413 0,533 0,533 0,533 0,533 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 1,014 1,014 1,014 1,014 2,729 2,729 2,729 2,729 
 отопление 0,835 0,835 0,835 0,835 1,834 1,834 1,834 1,834 
 горячее водоснабжение 0,179 0,179 0,179 0,179 0,895 0,895 0,895 0,895 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 1,014 1,014 1,014 1,014 2,729 2,729 2,729 2,729 
 отопление 0,835 0,835 0,835 0,835 1,834 1,834 1,834 1,834 
 горячее водоснабжение 0,179 0,179 0,179 0,179 0,895 0,895 0,895 0,895 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,155 0,155 0,155 0,155 0,733 0,733 0,733 0,733 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,155 0,155 0,155 0,155 0,733 0,733 0,733 0,733 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

0,722 0,722 0,722 0,722 3,134 1,994 1,994 1,994 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

0,309 0,309 0,309 0,309 2,601 1,461 1,461 1,461 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 3,79 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,27 0,27 0,27 0,27 0,72 0,72 0,72 0,72 

23 г. Евпатория, ул. Больничная, 8         
 Установленная тепловая мощность 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 
 Располагаемая тепловая мощность 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 1,910 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 0,012 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 
 отопление 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 
 отопление 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,902 0,902 0,902 0,902 0,902 0,902 0,902 0,902 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,902 0,902 0,902 0,902 0,902 0,902 0,902 0,902 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 0,805 
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 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

0,793 0,793 0,793 0,793 0,793 0,793 0,793 0,793 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 2,99 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 0,33 

24 г. Евпатория, ул. Ульянова, 1б         
 Установленная тепловая мощность 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 2,160 
 Располагаемая тепловая мощность 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 1,988 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 0,137 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 1,198 1,198 1,198 1,198 1,198 1,198 1,198 1,198 
 отопление 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 
 горячее водоснабжение 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 1,198 1,198 1,198 1,198 1,198 1,198 1,198 1,198 
 отопление 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 1,082 
 горячее водоснабжение 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 0,116 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 0,645 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 0,900 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

0,763 0,763 0,763 0,763 0,763 0,763 0,763 0,763 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 2,54 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 0,47 

25 г. Евпатория, ул. Тучина, 1/2         
 Установленная тепловая мощность 0,557 0,557 0,557 0,557 0,557 0,557 0,557 0,557 
 Располагаемая тепловая мощность 0,552 0,552 0,552 0,552 0,552 0,552 0,552 0,552 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 
 отопление 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 
 отопление 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 0,368 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 0,096 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 0,456 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

0,371 0,371 0,371 0,371 0,371 0,371 0,371 0,371 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 1,79 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 

26 г. Евпатория, ул. 5-й Авиагородок, 30г         
 Установленная тепловая мощность 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 
 Располагаемая тепловая мощность 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 0,991 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 0,058 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 
 отопление 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 
 отопление 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 0,605 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

0,819 0,819 0,819 0,819 0,819 0,819 0,819 0,819 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 0,761 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 1,62 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 0,37 

27 п.г.т. Заозерное, ул. Чкалова, 50в         
 Установленная тепловая мощность 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 0,310 
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 Располагаемая тепловая мощность 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 0,309 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 
 отопление 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 
 горячее водоснабжение 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 0,193 
 отопление 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 0,172 
 горячее водоснабжение 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 0,021 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 0,112 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 0,204 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 0,202 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 0,81 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 0,24 

28 п.г.т. Заозерное, Аллея Дружбы, 66б         
 Установленная тепловая мощность 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 7,740 
 Располагаемая тепловая мощность 7,240 7,240 7,240 7,240 7,240 7,240 7,240 7,240 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 0,031 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 
 отопление 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 
 отопление 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 2,714 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 4,109 4,109 4,109 4,109 4,109 4,109 4,109 4,109 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 4,109 4,109 4,109 4,109 4,109 4,109 4,109 4,109 
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 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 4,629 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

4,243 4,243 4,243 4,243 4,243 4,243 4,243 4,243 

 Зона действия источника тепловой мощности, га 22,57 22,57 22,57 22,57 22,57 22,57 22,57 22,57 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 

29 г. Евпатория, ул. 9 Мая, 45а, бл. А         
 Установленная тепловая мощность 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 1,174 
 Располагаемая тепловая мощность 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 1,170 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 
 отопление 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 
 отопление 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 0,471 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 0,696 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 1,077 

 Зона действия источника тепловой мощности, га - - - - - - - - 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га - - - - - - - - 

30 г. Евпатория, ул. 9 Мая, 45а, бл. В         
 Установленная тепловая мощность 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 0,619 
 Располагаемая тепловая мощность 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 0,540 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 
 отопление 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 
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 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 
 отопление 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 0,232 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 0,306 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 0,435 

 Зона действия источника тепловой мощности, га - - - - - - - - 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га - - - - - - - - 

31 г. Евпатория, ул. Демышева, 121         
 Установленная тепловая мощность 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 0,496 
 Располагаемая тепловая мощность 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 0,461 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 
 отопление 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 
 отопление 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 0,224 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 0,236 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 0,212 

 Зона действия источника тепловой мощности, га - - - - - - - - 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га - - - - - - - - 
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32 г. Евпатория, ул. Демышева, 123         
 Установленная тепловая мощность 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 1,238 
 Располагаемая тепловая мощность 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 0,360 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 
 отопление 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 
 отопление 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 0,321 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 0,035 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 0,253 

 Зона действия источника тепловой мощности, га - - - - - - - - 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га - - - - - - - - 

33 г. Евпатория, ул. Демышева, 125         
 Установленная тепловая мощность 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 
 Располагаемая тепловая мощность 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 1,030 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 0,003 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 
 отопление 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 
 отопление 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 0,376 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 0,651 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 0,924 

 Зона действия источника тепловой мощности, га - - - - - - - - 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га - - - - - - - - 

34 г. Евпатория, ул. Демышева, 127         
 Установленная тепловая мощность 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 1,032 
 Располагаемая тепловая мощность 0,665 0,665 0,665 0,665 0,665 0,665 0,665 0,665 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 
 отопление 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 
 отопление 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 0,386 
 горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 0,277 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 0,560 

 Зона действия источника тепловой мощности, га - - - - - - - - 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га - - - - - - - - 

35 п. Исмаил-Бей, БМК ул. Аметхана Султана, стр. 28а         
 Установленная тепловая мощность 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 0,275 
 Располагаемая тепловая мощность 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 0,256 
 Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 
 Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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№ 
п/п 

Наименование показателя 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

 Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 
 отопление 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 
 горячее водоснабжение 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 0,207 
 отопление 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 0,189 
 горячее водоснабжение 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 0,018 
 технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 
 Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 0,049 

 Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды стан-
ции) при аварийном выводе самого мощного котла 

0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 

 Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при ава-
рийном выводе самого мощного котла 

0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 0,186 

 Зона действия источника тепловой мощности, га - - - - - - - - 
 Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га - - - - - - - - 
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Таблица 7.4 Балансы тепловой мощности котельной ИП Рясенец в зоне деятельности ЕТО №2, Гкал/ч 
Наименование показателя 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

г. Евпатория, ул. Некрасова, 39         
Установленная тепловая мощность 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 
Располагаемая тепловая мощность 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 0,240 
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 0,005 
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 
отопление 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 
горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 
отопление 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 0,220 
горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 0,015 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные 
нужды станции) при аварийном выводе самого мощного котла 

0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 0,120 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции 
при аварийном выводе самого мощного котла 

0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 0,115 

Зона действия источника тепловой мощности, га - - - - - - - - 
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га - - - - - - - - 
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Таблица 7.5 Балансы тепловой мощности котельной ООО «ТТК» в зоне деятельности ЕТО №3, Гкал/ч 
Наименование показателя 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

г. Евпатория, пр. Победы, 22         
Установленная тепловая мощность 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 
Располагаемая тепловая мощность 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 2,148 
Затраты тепла на собственные нужды в горячей воде 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 0,041 
Расчетная нагрузка на хозяйственные нужды 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Потери в тепловых сетях в горячей воде 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Присоединенная договорная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 
отопление 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 
горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Присоединенная расчетная тепловая нагрузка в горячей воде, в том числе: 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 
отопление 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 2,020 
горячее водоснабжение 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
технология 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по договорной нагрузке) 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 
Резерв/дефицит тепловой мощности (по расчетной нагрузке) 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 0,087 
Располагаемая тепловая мощность нетто (с учетом затрат на собственные нужды станции) при аварий-
ном выводе самого мощного котла 

1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 1,074 

Максимально допустимое значение тепловой нагрузки на коллекторах станции при аварийном выводе 
самого мощного котла 

1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 1,033 

Зона действия источника тепловой мощности, га - - - - - - - - 
Плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч/га - - - - - - - - 
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7.13 Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции и (или) модер-
низации существующих источников тепловой энергии с использованием возоб-
новляемых источников энергии, а также местных видов топлива 

В городском округе Евпатория в рассматриваемом периоде 2025–2031 гг. ввода но-
вых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием воз-
обновляемых источников энергии не планируется. 

7.14 Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на 
территории поселения, городского округа, города федерального значения 

Существующие производственные зоны, расположенные вне существующих источ-
ников теплоснабжения и имеющих собственные тепловые источники сохраняются. 

Планируемые к строительству производства, расположенные вне зон действия су-
ществующих источников, а также производства, технологическим процессом которых, 
предусмотрено потребление газа, должны обеспечиваться тепловой энергией от собствен-
ных источников. 

Изменений в организации теплоснабжения в существующих производственных зо-
нах схемой теплоснабжения не предполагается. 

7.15 Результаты расчетов радиуса эффективного теплоснабжения 

В соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабже-
ния», утвержденным приказом Минэнерго России от 05.03.2019 г. №212 (далее – Методи-
ческие указания), расчет радиуса эффективного теплоснабжения следует определить для 
каждой подключаемой новой зоны теплоснабжения как максимальное расстояние от новой 
зоны теплоснабжения до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабже-
ния, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопо-
требляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине уве-
личения совокупных расходов в системе теплоснабжения. 

Если по результатам расчетов получено, что стоимость тепловой энергии в виде го-
рячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом 
присоединения тепловой мощности нового потребителя к тепловым сетям системы тепло-

снабжения больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляе-
мой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым 

сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к 
тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя – нецелесообразно. 

В системе теплоснабжения расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, 
поставляемой потребителям, рассчитывается как сумма следующих составляющих: 

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде; 
б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энер-

гии в горячей воде. 

Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от 
единственного источника в системе теплоснабжения требуется вычислять как: 

кп,нпTi

кпTi
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, руб./Гкал, 

Где: 

 - необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск теп-
ловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии (мощности) 
на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника 
тепловой энергии (мощности)  i -м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал; 

Удельную стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в 
горячей воде в системе теплоснабжения требуется вычислять как: 

, руб./Гкал, 

Где: 

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горя-
чей воды на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей си-
стемы теплоснабжения н i -й расчетный период регулирования, тыс. Гкал. 

Расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребите-
лям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать, как: 

, руб./Гкал. 

При подключении нового объекта заявителя в тепловой сети системы теплоснабже-
ния исполнителя расчет стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой 
потребителям в системе теплоснабжения, следует рассчитывать, как: 

, руб./Гкал; 

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой 
энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой 
энергии (мощности) на i -й расчетный период регулирования, определяемая дополнитель-
ными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии 
(мощности) для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого 
к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.; 

отэТi =
отэНВВi

Qi

отэНВВi

Qi

перTi =
перНВВi

cQi

прНВВi

сQi

кпTi = отэTi + перTi =
отэНВВi

Qi
+

перНВВi

cQi

кп,нпTi =

отэНВВi + Δ отэНВВi

Qi+ Δ нпQi

+

перНВВi + Δ перНВВi

cQi + Δ снпQi

Δ отэНВВi
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- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источ-
ника тепловой энергии (мощности) для теплоснабжения нового объекта заявителя, присо-
единяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i -й расчетный пе-
риод регулирования, тыс. Гкал. 

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой 
энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения определяемая дополнительными 
расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения 
теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теп-
лоснабжения исполнителя на i -й расчетный период регулирования, тыс. руб.; 

 - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей 
системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, при-
соединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный пе-
риод регулирования, тыс. Гкал. 

В настоящее время, методика определения радиуса эффективного теплоснабжения 
не утверждена федеральными органами исполнительной власти в сфере теплоснабжения. 

Однако в технической литературе  приводится методика расчета двух критериев: 
«радиус оптимального теплоснабжения», «предельный радиус действия тепловой сети». 

Для расчета радиусов теплоснабжения использованы характеристики объектов теп-
лоснабжения, а также информация о технико-экономических показателях теплоснабжаю-
щих и теплосетевых организаций. 

Зональные характеристики объектов теплоснабжения от источников тепловой энер-
гии, а также результаты расчета радиусов оптимального и предельного теплоснабжения 
представлены в таблице 7.6. 

В качестве центра построения радиуса эффективного теплоснабжения, рассмотрены 
источники централизованного теплоснабжения потребителей. Расчету не подлежат следу-
ющие категории источников тепловой энергии: 

 Котельные, осуществляющие теплоснабжение 1-го потребителя; 
 Котельные, вырабатывающие тепловую энергию исключительно

 для собственного потребления; 
 Ведомственные котельные, не имеющие наружных тепловых сетей. 
 
Существующая жилая и социально-административная застройка находится в преде-

лах радиуса теплоснабжения от источников тепловой энергии. Перспективные потреби-
тели, планируемые к присоединению в течение расчетного периода, также находятся в гра-
ницах предельного радиуса теплоснабжения, следовательно, их присоединение к существу-
ющим тепловым сетям оправдано как с технической, так и с экономической точек зрения. 

Расчет радиуса эффективного теплоснабжения для источников, на которых плани-
руется перспективное подключение абонентов, представлен в таблице 7.6. 

 

Δ нпQi

Δ перНВВi

Δ снпQi
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Таблица 7.6. Результаты расчета радиусов оптимального и предельного теплоснабжения для источни-
ков централизованного теплоснабжения 

Источник 

Подклю-
ченная 

нагрузка 
потребите-
лей, Гкал/ч 

Ср. число 
абонентов 
на 1 км², 

1/км² 

Расчетный 
перепад 

температур 
теплоноси-
теля в сети, 

ºС 

Тепло-
плот-
ность 

района, 
Гкал/ч*к

м² 

Радиус оп-
тималь-
ного теп-
лоснабже-

ния 

Радиус эф-
фектив-
ного теп-
лоснабже-

ния 

ул. Интернацио-
нальная, 135а 

23,899 259 25 32,8 0,86 1,30 

ул. Фрунзе, 35а 11,296 291 25 31,6 0,61 0,95 
ул. Фрунзе, 83а 8,127 310 45 24,9 0,68 1,06 

ул. Крупская, 48а 12,643 187 25 25,8 0,79 1,23 
ул. Тимирязева, 8 4,516 293 25 34,5 0,54 0,79 
ул. Чапаева, 119 29,866 227 45 35,6 0,94 1,61 

ул. Симферополь-
ская, 98 

0,274 193 25 22,0 0,87 1,20 

ул. Сырникова, 31а 7,681 187 25 25,4 0,92 1,12 
ул. Курортная, 1 8,321 188 25 21,3 0,94 1,15 
ул. Линейная, 5 3,067 294 25 23,4 0,41 0,64 
ул. Фрунзе, 14 0,338 469 25 32,0 0,14 0,36 

ул. Интернацио-
нальная, 44 

0,323 238 
25 

18,1 0,26 0,47 

ул. Революции, 60 0,558 686 25 35,4 0,24 0,45 
ул. Революции, 61 1,340 335 25 22,1 0,39 0,59 
ул. Ульянова, 37 0,305 125 25 16,7 0,30 0,51 

ул. Л. Толстого, 75 0,504 556 25 29,4 0,24 0,43 
ул. Пушкина, 22 1,014 227 25 26,5 0,35 0,58 

ул. Больничная, 8 0,991 100 25 23,3 0,32 0,48 
ул. Ульянова, 1б 1,198 391 25 60,4 0,27 0,50 
ул. Тучина, 1/2 0,368 1071 25 41,7 0,22 0,41 

ул. Аллея Дружбы, 
66б 

2,714 100 25 12,6 1,09 1,26 

7.16 Описание изменений в предложениях по строительству, реконструкции, 
техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой 
энергии за период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, в 
том числе с учетом введенных в эксплуатацию новых, реконструированных и 
прошедших техническое перевооружение и (или) модернизацию источников 
тепловой энергии 

Изменения в предложениях по строительству, реконструкции, техническому перево-
оружению и (или) модернизации источников тепловой энергии за период, предшествую-
щий актуализации схемы теплоснабжения, произошли в части: 

1. Корректировки сроков и стоимостей выполнения мероприятий на источниках 
тепловой энергии; 

2. Уточнение необходимых мероприятий на котельных для ликвидации дефи-
цита тепловой мощности; 

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое пе-
ревооружение источников тепловой энергии представлена в таблице 7.7:
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Таблица 7.7 Капитальные вложения в мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии в прогноз-
ных ценах, млн. руб. 

№ проекта Стоимость проектов 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 Итого 
 ЕТО №1 (ГУП РК «КТКЭ») 

001.01.01.000 
Техническое перевооружение источников тепловой энергии для обеспечения перспектив-
ных приростов, в том числе источников комбинированной выработки 

               

  ПИР и ПСД 0,00 0,00 0,86 10,64 24,32 0,00 0,00 35,82 
  Оборудование 0,00 0,00 5,58 69,19 158,09 0,00 0,00 232,86 
  Строительно-монтажные и наладочные работы 0,00 0,00 2,15 26,61 60,80 0,00 0,00 89,56 
  Всего капитальные затраты 0,00 0,00 8,59 106,45 243,21 0,00 0,00 358,24 
  Непредвиденные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  НДС 0,00 0,00 0,43 5,32 12,16 0,00 0,00 17,91 
  Всего стоимость проекта 0,00 0,00 9,01 111,77 255,37 0,00 0,00 376,16 

001.01.031.001 Техническое перевооружение котельной ул. Фрунзе, 83а                 
  ПИР и ПСД 0,00 0,00 0,00 2,59 24,32 0,00 0,00 26,91 
  Оборудование 0,00 0,00 0,00 16,86 158,09 0,00 0,00 174,94 
  Строительно-монтажные и наладочные работы 0,00 0,00 0,00 6,48 60,80 0,00 0,00 67,29 
  Всего капитальные затраты 0,00 0,00 0,00 25,93 243,21 0,00 0,00 269,14 
  Непредвиденные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  НДС 0,00 0,00 0,00 1,30 12,16 0,00 0,00 13,46 
  Всего стоимость проекта 0,00 0,00 0,00 27,23 255,37 0,00 0,00 282,60 

001.01.01.002 Техническое перевооружение котельной ул. Пушкина, 22                 
  ПИР и ПСД 0,00 0,00 0,86 8,05 0,00 0,00 0,00 8,91 
  Оборудование 0,00 0,00 5,58 52,34 0,00 0,00 0,00 57,92 
  Строительно-монтажные и наладочные работы 0,00 0,00 2,15 20,13 0,00 0,00 0,00 22,28 
  Всего капитальные затраты 0,00 0,00 8,59 80,52 0,00 0,00 0,00 89,10 
  Непредвиденные расходы 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
  НДС 0,00 0,00 0,43 4,03 0,00 0,00 0,00 4,46 
  Всего стоимость проекта 0,00 0,00 9,01 84,54 0,00 0,00 0,00 93,56 

 

 


